Rope light - tillverkade enligt EN 60598-1 och EN 60598221 standard.

220-240volt~,50Hz,AC

Smaltpunkten fér PVC ar 105 °C.

Teknisk data

Avrtikel: (]
56401, -02, -03, 12,5mm
05, -07, -08

220-240 V AC 50Hz

Modell nr;: 56-FL-45M

Viktigt!

(3 0] O CE€IP44 T

Langd/sektion  Lampor/1m Watt/ Tm Max langd/watt

Tm

36 13,5W 45m/607,5W

* Anslut ¢ ljusslangen till elnétet d& den befinner sig i férpackningen eller upprullad pé& bobin.
* Vi rekommenderar auktoriserad elinstallatér fér installation av denna produk.
Nationella féreskrifter maste folias i alla enskilda fall.
* ljusslangen méste alltid vara ordentligt séikrad.
 Alla tekniska frégor ska hanvisas fill auktoriserad elinstallator.
* Virekommenderar aff en jordfelsbrytare anvénds vid installation av 220240V ljusslang.
* Anvénd inte ljusslangen om den ar féckt eller infélld i underlaget.
* Koppla inte ihop ljusslangen med en annan tillverkares produkt.
*  Sammankoppling ska endast ske med Star Tradings anslutningar. Eventuella 8ppna éndar méste

forseglas innan anvéndning.

Instruktioner:

Justera langden:

Ljusslangen fé&r endast klippas vid specifikt hanvisade markeringar med en vass avbitarténg. Var noga
med att klippet ar vertikalt och utan trasiga kanter.

Anslutning och anslutningsdelar:

Endast StarTradings anslutningskabel och komponenter fér anvandas. Var god se bifogad
instruktionsmanual som medféljer anslumingskabeln,/anslutningsdelar.

Var god spara detta dokument f6r framtida referenser d& det innehéller viktig sékerhetsinformation.
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